Odsavac par kominovy LedSpot
DBB3951M

Cisté linie, &isty vzduch

Kominovy odsava¢ vas zaujme nejen modernim vzhledem, ale i energeticky
uspornym motorem, ktery ucinné redukuje kuchyriské vypary. Instaluje se na
zed a tvofi vyraznou dominantu kuchyné.

Specifikace a benefity

Design, ktery doladi vas styl * Typ odsavace: Kominovy, Sitka 90 cm
Stylovy odsavac par doladi kazdy moderni interiér. Minimalisticky design a * Pocet rychlosti: 3
vysoky vykon dodaji kuchyni neobyéejnou svézest. * Hlu¢nost: max./min.: 65/46 dB(A)

» Moznost nastaveni recirkulace vzduchu

» Zpusob ovladani: mechanicka tlacitka

* Osvétleni: LED bodové, 2x

* Typ a Cislo tukového filtru : Hlinikova kazeta, 3
+ Rozméry V x S x H (mm): 678 x 898 x 450

Maximalni filtrace, pokazdé
Vysoce funkeéni filtr, ktery pfi vafeni zachycuje a odstrariuje tuky a pachy.
Tento vyjimatelny filtr Ize vycistit v my€ce na nadobi a zajistit tak, aby vas
odsavac par byl trvale ucinny.

Bleskové splni vase pozadavky

Inovativni elektronické ovladaci prvky usnadnuji nastaveni funkci odsavace
par. Pfi vareni tak mate proces odsavani plné pod kontrolou — od regulace
rychlosti odsavani az po intenzitu osvétleni.

Posvit'te si na vareni

Uzivejte si vyhod kvalitniho LED osvétleni. Zdroj jasného a pfijemného svétla
nad varnou deskou vam zajisti dokonaly prehled. Toto osvétleni ma navic
dlouhou zZivotnost a je energeticky Usporné.
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Technicka specifikace

Instalace
Barva

Rozméry VxSxH (mm)

Tfida energetické Ucinnosti

Ovladani

Osvétleni

Saci vykon pfi intenzivnim rezimu
(m3/h)

Stupné vykonu

Min. odstup od plynové varné desky
(cm)

Min. odstup od elektrické varné desky
(cm)

Délka kabelu (m)

Napajeci napéti (V)

Frekvence (Hz)

Pratok vzduchu pfi minimalni rychlosti
(m3/h)

Pritok vzduchu pfi maximalni rychlosti
(m3/h)

Hlu€nost pfi minimalnim vykonu (db
(A)

Hlu€nost pfi maximalnim vykonu (db
(A)

Pocet svétel

Kominovy
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Odsavac par kominovy LedSpot

Filtry

Typ filtru

Produktové €islo filtru

Cista hmotnost (kg)

EAN kod produktu
Produktové Cislo pro partnery
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